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CATALOGO GENERAL

”

VALVULAS, CONTADORES, VENTOSAS Y ACCESORIOS



> ‘R Hidraulica Romyspan S.L.

Es una empresa con mas de 19 afnos de experiencia en el sector,
especializada en control hidraulico y medicion del agua.

Romyspan dispone de banco de pruebas donde se realiza el control, en la
cadena de produccion, asegurando la calidad en todos sus productos.

Dispone de un equipo técnico encargado del disefio de productos, control
de calidad y disefio de montajes hidraulicos. Ofreciendo al cliente una
experiencia y un servicio acorde a sus necesidades especificas.
Soluciones integras para el control hidraulico.

El agua es un bien muy preciado que debemos atesorar. Por ello,
Romyspan ofrece las herramientas para que usted pueda optimizar su

intalacion y tenga un control integro del agua.

Descubra lo que Hidraulica Romyspan tiene para ofrecerle:

VALVULAS
VENTOSAS
CONTADORES
ACCESORIOS
MONTAJES
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FLUM VALVES %R

INDICE

VALVULAS 5

HR10 VALVULAS DE MEMBRANA TIPO SAUNDERS 6

HR 50 VALVULAS SIN MUELLE TIPO SAUNDERS 18

HR 30 VALVULAS DE CIERRE VERTICAL 22

HR 40 VALVULAS DE PISTON 26

HR20 VALVULAS DE PLASTICO TIPO SAUNDERS 28

AV3P VENTOSAS DE PLASTICO 30

AV3F VENTOSAS DE FUNDICION 34

AV4F VENTOSAS DE FUNDICION 36
ACCESORIOS 40 L
PILO,TOS 41 O
RELES 49 i
SOLENOIDES 51 o
VALVULAS DE 3 VIAS 53 2
VALVULA DE AGUJA 54 >
TE SELECTORA 54
FILTROS DE TOMA 55
VALVULA FLOTADOR SIMPLE NIVEL 56
VALVULA FLOTADOR DOBLE NIVEL 57
COLLARINES 58
DISCOS DINAMICOS 58
CONTADORES 61
HRV-MJ CHORRO MULTIPLE 62

HRV-W  WOLTMAN 64

HRV-W  WOLTMAN INDUCTIVO 66
HRV-WI TANGENCIAL 68
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» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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S

mobeELo HR-10

CONEXION: ROSCA - EN LINEA

VALVULA TIPO SAUNDERS ROSCADA

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable

e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

e Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

FLUM VALVES

e Gran solidez y minima corrosion gracias a su recubrimiento epoxi

TORNILLOS GALVANIZADQS @ =+eseeeeeses

TUERCAS GALVANIZADAS @ wweeveve .

P ~MUELLE INOX. 302

| g e MEMBRANA NR +NYLON
‘ PN6 Y PN16
ROSCAS /4 BSP -t
CUERPO Y TAPA FUNDICION GRIS GG25 ¥
RECUBRIMIENTO EPOXI ~
ROSCA BSP CILINDRICA - IS0 7-1 () =s+ssssssssseees: : - -
DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
15 1/2” 120 45 0.8
20 3/4” 120 45 1.05
25 1” 120 45 1.05
< — |
‘ \ Iy | - 32 11/4” 170 65 2.3
H | DN »

40 11/2 170 65 2.3
50* 2” 186 75 3.1

65* 21/2” 205 90 4
= L = - 80Cc* 37(3-2-3) 210 113 53
- 80A* 3”(3-3-3) 240 105 7.2

(1) Opcién en Rosca NPT * estas medidas tienen la

(2) Opcidn en inoxidable A2-70
(3) Opcién en Fundicion ductil GGG50

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

opcién de suministrarse en

fundicién ductil

» VOLVERAL iNDICE
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N
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



V4

SVINAIVYA

8

q mobeLo HR-10
SR

CONEXION: BRIDA - EN LINEA

VALVULA TIPO SAUNDERS BRIDADA

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable

Baja pérdida de carga
Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

FLUM VALVES

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi

P ~MUELLE INOX. 302

TORNILLOS GALVANIZADQS @) -evsseesseeussenssc: g

TUERCAS GALVANIZADAS @ weeseeeesee .,

ROSCAS 1/4” BSP @) +esveeesuesvences

CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG50
RECUBRIMIENTO EPOXI

BRIDA DIN SEGUN UNE 1092 () =-vsssssssvvve

DN L

H

~~~~~~~ -~ MEMBRANA NR + NYLON

PNG Y PN16

Télradros Peso

mm Pulgadas mm mm (Brida) Kg

80A 3’ 250 203 8 (PN16) 1.2

80D 3"(3-4-3) 280 203 8 (PN16) 13.8

100 4 305 223 8 (PN16) 15.5
- 125C  5°(5-4-5) 330 250 8 (PN16) 21

125 55 330 250 8 (PN16) 25
150 6" 390 282 8 (PN16) 41

L 200 8" 475 343  8(PN10)/12 (PN16) 68
250 10” 505 405 12 (PN10/PN16) 88

(1) Opcion en brida ANS! 300 127 584 460 12 (PN10/PN16) 120

(2) Opcidn en inoxidable A2-70

(3) Rosca de toma 3/8” en tamafio DN300

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE
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Kv HR-10 BRIDA - EN LINEA i
P, - Pqlida |
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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V4

QR mobeLo HR-10
' CONEXION: RANURADA - EN LINEA FLUM VALVES

VALVULA TIPO SAUNDERS RANURADA

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable
e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

e Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

e Gran solidez y minima corrosion gracias a su recubrimiento epoxi

P ~MUELLE INOX. 302

TORNILLOS GALVANIZADOS (:+--oesvessvoeseeny

TUERCAS GALVANIZADAS () =rveesssveessees
) - - s S MEMBRANANR+NYLON
\\\\\\ . AR PN6 Y PN16
ROSCAS 1/4" BSP «rorosssseeseees -
CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTILGGG50
RECUBRIMIENTO EPOXI
RANURA TIPO VICTAULIC® =++-vvoeseee 4
— QT) ' DN - VL 7 er rMarterriali Peso
: \ .~ mm Pulgadas mm mm - Kg
[ L ‘ 50 3 185 603 GG25 273
H| DN| 4—-—H—- A 25 S im0 3 254 889 GGG50 7.2
‘ | 5
‘ | ! 100 4 290 1143  GGG50 11
150 6" 390 1651  GGG50 30
&

(1) Opcidn en inoxidable A2-70

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso » VOLVERAL INDICE
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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VALVULA TIPO SAUNDERS ROSCADA 90°

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable

Baja pérdida de carga
Mantenimiento sencillo
Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosidén gracias a su recubrimiento epoxi

MUELLE INOX, 302:¢sssseeseeesseneeenns, -

MEMBRANA NR + NYLON

ROSCAS 1/4"BSP =--rveeeerees

PNG Y PN16

QR mobeLo HR-10
' CONEXION: ROSCA - EN CODO 90° FLU M VALVES

A TORNILLOS GALVANIZADOS @

--------- TUERCAS GALVANIZADAS @

CUERPO Y TAPA
FUNDICION GRIS GG25
RECUBRIMIENTO EPOXI

Sl ROSCA BSP CILINDRICA - IS0 7-1

NS . DN (G “) L H D Peso
| . mm Pulgadas mm mm mm Kg

> . 50 2’ 90 139 74 4

==
/ . ’ % - 80C 3"(3-2-3) 128 182 110 6
4 | N
| %
&
0
(1) Opcidn en Rosca NPT

(2) Opcidn en inoxidable A2-70

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE




FLUM VALVES
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*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

V 4

VALVULAS

SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA ABRE




e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

MUELLE INOX 302 ........................ -

MEMBRANA NR + NYLON
PNG Y PN16

CUER'PO Y TAPA ..................
ol FUNDICION DUCTIL GGG50
RECUBRIMIENTO EPOXI

ROSCAS 1/4” BSP  «veeverseens

q mobeLo HR-10
SR

CONEXION: BRIDA - EN CODO 90°

VALVULA TIPO SAUNDERS BRIDADA 90°

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable

e Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

e Gran solidez y minima corrosidn gracias a su recubrimiento epoxi

FLUM VALVES

TORNILLOS GALVANIZADOS @

o2 N “TUERCAS GALVANIZADAS @

(2) Opcidn en inoxidable A2-70

14

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE

~~~~~~~~~~~ BRIDA DIN SEGUN UNE 1092 ®
DN H D Taladros Peso
\ mm Pulgadas mm mm (Brida) Kg
| 80D 3 (3-4-3) 174 203 8 (PN16) 15.3
-
e 100 4 185 223 8 (PN16) 17.8
125 55 160 250 8 (PN16) 23
L) / l
DN
D
(1) Opcidn en brida ANSI
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FLUM VALVES %R

Kv HR-10 BRIDA - CODO
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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QR mobeELo HR-10
' CONEXION: RANURADA - EN CODO 90° FLU M VALVES

VALVULA TIPO SAUNDERS RANURADA 90°
Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable
e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

e Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

e Gran solidez y minima corrosion gracias a su recubrimiento epoxi

MUELLE INOX. 302 «+++seseesseseseseens

T oo - TORNILLOS GALVANIZADOS

MEMBRANA NR +NYLON  evveveeeeneeene

< PN6 Y PN16

>

r R TUERCAS GALVANIZADAS

< ROSCAS 1/4" BSP .................................

CUERPO Y TAPA ..ccooovvrrcrrrrrrcnean
C FUNDICION DUCTIL GGG50
— RECUBRIMIENTO EPOXI
RANURA TIPO VICTAULIC® ---rereere
DN L H D Material Peso

mm Pulgadas mm mm mm - Kg
50 2’ 925 135 603 GG25 273
80A 3 145 201 889  GGG50 72
100 4 185 219 1143  GGG50 11

(1) Opcidn en inoxidable A2-70

16
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FLUM VALVES

Kv HR-10 RANURADA - CODO
50 80A =100
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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q mobeLo HR-50
SR

CONEXION: ROSCA - EN LINEA FLU M VALVES

VALVULA TIPO SAUNDERS ROSCADA SIN MUELLE

Valvula hidraulica de membrana SIN muelle con refuerzos en la membrana que ayudan al cierre de

la valvula.

TUERCAS GALVANIZADAS @ =++evx-,

ROSCAS 1/4” BSP =--rvrrersvees

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi
Presién minima de apertura inferior a 0.5 bar

TORNILLOS GALVANIZADOS @) « ceseusessessensesess

CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG50 |
RECUBRIMIENTO EPOXI

ROSCA BSP CILINDRICA - SO 7-1 () «-eeeveevvvvnnnes -

... . MEMBRANA NR +NYLON
2 PNG Y PN10

186 75 3.4
205 90 4.3
210 113 56

T DN
H Z \ / N mm Pulgadas
DN - 50 2
% N 65 2112
- 80C 3 (3-23)
— L f—
(1) Opcién en Rosca NPT

(2) Opcidn en inoxidable A2-70

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE
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Kv MODELO HR-50 ROSCA - EN LINEA
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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q mobeLo HR-50
SR

CONEXION: BRIDA - EN LINEA

VALVULA TIPO SAUNDERS SIN MUELLE

Valvula hidraulica de membrana SIN muelle con refuerzos en la membrana que ayudan al cierre de la

valvula.

Baja pérdida de carga
Mantenimiento sencillo
Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

FLUM VALVES

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi

Presion minima de apertura inferior a 0.5 bar

TORNILLOS GALVANIZADOS @--veveseseesesssssssny

TUERCAS GALVANIZADAS @ weeseeeeeee 3

ROSCAS 1/41: BSP Ceceetentcintianes a".

CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG50

RECUBRIMIENTO EPOXI
BRIDA DIN SEGUN UNE 1092 (1) =+-ssesssvunnss o
MEMBRANA NR + NYLON «---evrrreerres
PN6 Y PN10
DN L H Taladros Peso
mm Pulgadas mm mm (Brida) Kg
80D 3" (3-4-3) 280 205 8 (PN16) 14.8
100 4’ 305 225 8 (PN16) 16.5
125C 5(5-4-5) 330 265 8 (PN16) 22

(1) Opcidn en brida ANSI
(2) Opcidn en inoxidable A2-70

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE




FLUM VALVES
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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SVINAIVYA

S

VALVULA TIPO SAUNDERS SIN MUELLE

Valvula hidraulica de membrana SIN muelle con refuerzos en la membrana que ayudan al cierre de la

mopeLo HR-50

CONEXION: RANURADA- EN LINEA

valvula.

Baja pérdida de carga
Mantenimiento sencillo
Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi
Presion minima de apertura inferior a 0.5 bar

ROSCAS 1/4'BSP =

FLUM VALVES

TORNILLOS GALVANIZADOS @--+s+e-s,

TUERCAS GALVANIZADAS @ «eeveerenence '.';.; ............. S

C\JIERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG50
RECUBRIMIENTO EPOXI

DN

...............

22

MEMBRANA NR + NYLON - -eeeereeeeeeenees

PNB Y PN10
DN L H Material Peso
mm Pulgadas mm mm - Kg
50 2’ 185 60.3 GG25 2.73
100 4 290 1143 GGG50 "

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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V4

q mobeLo HR-50
SR

CONEXION: ROSCA - EN CODO 90°

VALVULA TIPO SAUNDERS SIN MUELLE

Valvula hidraulica de membrana SIN muelle con refuerzos en la membrana que ayudan al cierre de la

valvula.

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi
Presion minima de apertura inferior a 0.5 bar

TORNILLOS GALVANIZADQOS @ eeeeeseereennreennseenmnnnninnnnannnnne. ..

TUERCAS GALVANIZADAS @) wreeeseneneeeneereeeiimimmmiiuennns,

ROSCAS 1/4"BSP -

CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG50
RECUBRIMIENTO EPOXI

ROSCA BSP CILINDRICA -1SO 7-1 -

FLUM VALVES

MEMBRANA NR + NYLON - -eeeereeeeeeenees

PN6 Y PN10

DN (G “) L H D Peso
mm Pulgadas mm mm mm Kg
50 2 90 139 74 4
80C 3 (3-2-3) 128 182 110 6

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE
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FLUM VALVES %R

Kv HR-50 ROSCA - CODO

——DN50 ——DN80C
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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TUERCAS GALVANIZADAS @ =+-+

ROSCAS 1/4” BSP JUTTUUSUNPRE S .

q mobeLo HR-50
SR

CONEXION: BRIDA - EN CODO 90° FLUM VALVES

VALVULA TIPO SAUNDERS SIN MUELLE
Valvula hidraulica de membrana SIN muelle con refuerzos en la membrana que ayudan al cierre de la

valvula.

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi
Presion minima de apertura inferior a 0.5 bar

TORNILLOS GALVANIZADQOS @ eeeeseereennseemnseenmnnininnnnnnnnnna.

CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG5(
RECUBRIMIENTO EPOXI

BRIDA DIN SEGUN UNE 1092 .....................::

MEMBRANA NR + NYLON - -eeeereeeeeeenees

(2) Opcidn en inoxidable A2-70

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

PN6 Y PN10
=

DN H D Taladros Peso
E i . mm Pulgadas mm mm (Brida) Kg
80D 3"(34-3) 174 203 8 (PN16) 15.3
, 100 4 185 223 8 (PN16) 17.8

L DN_

D

(1) Opcidn en brida ANSI

» VOLVERAL iNDICE




q
FLUM VALVES %R

Kv HR-50 BRIDA - CODO

Pentrada = Psalida

Q=K,*
———DN80OD ———DN100 p

100
Q (m3/h)

V 4

VALVULAS

CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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q mobeLo HR-50
SR

CONEXION: RANURADA - EN CODO 90° FLUM VALVES

VALVULA TIPO SAUNDERS SIN MUELLE

Valvula hidraulica de membrana SIN muelle con refuerzos en la membrana que ayudan al cierre de la

valvula.

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosién gracias a su recubrimiento epoxi
Presion minima de apertura inferior a 0.5 bar

TORNILLOS GALVANIZADQOS @ eeeeeseereennreennseenmnnnninnnnannnnne.

TUERCAS GALVANIZADAG @ wesreeseessssssmmmmmmmmmssssssssasssase .

ROSCAS 1/47BSP  woweessssemssssnesens

CUERPO Y TAPA FUNDICION DUCTIL GGG50 %
RECUBRIMIENTO EPOXI

RANURA TIPO VICTAULIC .....................x':

MEMBRANA NR + NYLON - -eeeereeeeeeenees
PN6 Y PN10

DN L H

D Material Peso

mm Pulgadas mm mm mm - Kg
50 2’ 925 135 603 GG25 2.73
100 4 185 219 1143  GGG50 1"

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE




q
FLUM VALVES %R

Kv HR-50 RANURADA- CODO b _r
Q — Kv « entrada salida
——DN50 ——DN100 p

100
Q (m3/h)

V 4

VALVULAS

.
L -..,n‘\‘
7/ s

o,

e

CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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4R mopeLo HR-40
' CONEXION: BRIDA - EN LINEA FLU M VALVES

VALVULA TIPO PISTON BRIDADA

Valvula hidraulica de cierre rigido por pistén guiado.

e Regulacion precisa vy lineal.

e Mayor estabilidad.

e Presidon minima de apertura baja, 0.3 bar

e Cierre y apertura rapidos, ideal para montajes de alivio de presion.

Mantenimiento sencillo.
Gran solidez y minima corrosidén gracias a su recubrimiento epoxi.

P N -MUELLE Y EJE
TORNILLOS INOXIDABLES ~ +vereeseeseseeseenenee | |N§]§|DABLES 32
A2-70 E ’
R MEMBRANA NR + NYLON
PN16

ROSCAS 1/4” BSP (1) weeerersesensucnee

V4

SVINAIVYA

CuERPOYTAPA .
FUNDICION DUCTIL GGG50 e
RECUBRIMIENTO EPOXI
BRIDA DIN SEGUN UNE 1092 =+
DN L H Taladros Peso
i : mm Pulgadas mm mm (Brida) Kg
o & 50 2 215 230 4 (PN16) 9.2
65 2112 235 250 4 (PN16) 13
80 3 255 260 8 (PN16) 14
H | 100 4’ 285 280 8 (PN16) 19.5
D $ ® 125 5 325 320 8 (PN16) 24
150 6" 365 350 8 (PN16) 35
200 8’ 425 440 12 (PN16) 47
! 250 10 505 510 12 (PN16) 100
— L - 300 12 585 600 12 (PN16) 123
400 16 650 770 12 (PN16) 245
(1) Rosca de toma 1/2” en tamafio DN150 y superior
30 » VOLVERAL INDICE

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



q
FLUM VALVES %R

Kv HR-40 BRIDA - EN LINEA

65 ——80 —100 -——125 ——150 —200 250 ——300

10 1000

AP (bar)
» w ()} ~ [o:] [te]

w

[N)

7))
<
-
-
>
-
<
>

Q (m/h)
\
' %,
, / =l
V/ L //////4 /
&

CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



V4

SVINAIVYA

32

q mobeLo HR-20
SR

CONEXION: ROSCA - EN LINEA FLU M VALVES

VALVULA DE PLASTICO TIPO SAUNDERS ROSCADA

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable.
e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

e Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

e Gran solidez y minima corrosién

e MUELLE INOX. 302

TORNILLOS INOXIDABLE .................................. -
A2-70

JEECRRE MEMBRANA NR + NYLON
o PN10

ROSCAS 1/4"BSP

CUERPO Y TAPA POLIAMIDAREFORZAW-.\“

ROSCA BSPT CONICA - 180 7-1 () + +sossorsee <

; ‘ DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
25 1 134 42 025
40 1172 170 58  0.52

o0 g 4—1——F— —
50 2’ 185 77  0.73
65 212 195 90  0.79
80 & 210 105 1.01
L
(1) Opcién en Rosca NPT

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso » VOLVERAL INDICE




FLUM VALVES

V 4

n o o
Kv HR-20 ROSCA - EN LINEA z z 2= z
1
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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V4

SVINAIVYA

34

S

mobeELo HR-20

CONEXION: BRIDA - EN LINEA

VALVULA DE PLASTICO TIPO SAUNDERS BRIDA

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable.

MUELLE INOX. 302

Bridas DIN y ANSI disponibles

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosion

ROSCAS 1/4"BSP

TORNILLOS INOXIDABLE A2-70

*Esta brida se envia junto a la valvula

FLUM VALVES

CUERPO Y TAPA POLIAMIDA REFORZADA

............

MEMBRANA NR+
NYLON PN10

DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
50 2" 210 165 098
65 2112”7 213 185 1,08
80D 37 (34-3) 345 200 3,52
100 4" 370 220 4,09
125C 5" (54-5) 362 254 4,545

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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q
FLUM VALVES %R

Kv HR-20

—DN50 —DN65 ——DN80D DN100 —DN125C

0,9
0,8

0,7

% 0,5 ‘
0,4
(7))
0,3 <
0,2 J
0.1 . L _ - |
1 10 100 1000
Q (m¥/h) >
-
\<
CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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V4

SVINAIVYA

36

' QR mobeLo HR-20

CONEXION: RANURADA - EN LINEA

FLUM VALVES

VALVULA DE PLASTICO TIPO SAUNDERS RANURADA

Valvula hidraulica de membrana con muelle de acero inoxidable

MUELLE INOX. 302

Baja pérdida de carga

Componentes internos compatibles con valvulas HR10 y HR50

Mantenimiento sencillo
Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete
Gran solidez y minima corrosion

ROSCAS 1/4”BSP ................................

TORNILLOS INOXIDABLE A2-70

CUERPO Y TAPA POLIAMIDA REFORZADA

MEMBRANA NR+
NYLON PN10

DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
50 2" 210 165 089
80D 37 (3-4-3) 345 200 3,37
100 4" 370 220 3,64

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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q
FLUM VALVES %R

Kv HR-20

—DN50 ——DN80D ——DN100

09
08
07

06

AP (bar)

04

03 w
0,2 <
—
0,1
1 10 100 1000 :
a (m3/h) >
—
\<
CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA, LA
LA VALVULA CIERRA VALVULA ABRE
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SVINAIVYA
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q mobeLo HR-20
SR

CONEXION: ROSCA - EN LINEA

VALVULA DE PLASTICO TIPO SAUNDERS ROSCADA

Valvula hidraulica de membrana sin muelle.

ROSCAS 1/4"BSP

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete
Gran solidez y minima corrosion

TORNILLOS INOXIDABLE
A2-70

CUERPO Y TAPA POLIAMIDA REFORZADA «+:eseseeee

ROSCA BSPT CONICA-1SO7-10 oo o

FLUM VALVES

DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
25 1 134 42 025
40 11/2 170 58  0.52
50 2’ 185 77  0.73
65 21/2 195 90  0.79
80 63 210 105  1.01

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE




q
FLUM VALVES %R

Kv HR-20 ROSCA - EN LINEA g s 2 g
0,6
: 0,5
0,4
0,3 w
’ Pentrada = Psalida i J
o 1 10 100 K
a(mh) >
-
\<
CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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V4

SVINAIVYA

40

q mopeLo HR-20
s

CONEXION: BRIDA - EN LINEA

VALVULA DE PLASTICO TIPO SAUNDERS BRIDA

Valvula hidraulica de membrana sin muelle

e Bridas DIN y ANSI disponibles

Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete
Gran solidez y minima corrosion

ROSCAS 1/4"BSP

TORNILLOS INOXIDABLE A2-70

*Esta brida se envia junto a la valvula

FLUM VALVES

CUERPO Y TAPA POLIAMIDA REFORZADA

MEMBRANA NR+
NYLON PN10

DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
50 2" 210 165 098
65 2127 213 185 1,08
80D 37 (3-4-3) 345 200 3,52
100 4" 370 220 4,09
125C 5" (5-4-5) 362 254 4,545

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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q
FLUM VALVES %R

Kv HR-20

—DN50 —DN65 ——DN80D DN100 —DN125C

0,9 |
08 |
07 1

06 -

AP (bar)

05 -
04 -
03 -

02 |

1 10 100 1000
Q (m/h)

V 4
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CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA,
LA VALVULA CIERRA LA VALVULA ABRE
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SVINAIVYA

42

q mobELo HR-20
s

CONEXION: RANURADA - EN LINEA

FLUM VALVES

VALVULA DE PLASTICO TIPO SAUNDERS RANURADA

Valvula hidraulica de membrana sin muelle

Baja pérdida de carga

Componentes internos compatibles con valvulas HR10 y HR50
Mantenimiento sencillo

Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete

Gran solidez y minima corrosion

CUERPO Y TAPA POLIAMIDA REFORZADA

ROSCAS 147BSP ..

TORNILLOS INOXIDABLE A2-70

MEMBRANA NR+
NYLON PN10

DN L H Peso
mm Pulgadas mm mm Kg
50 27 210 165 089
80D 37 (3-4-3) 345 200 3,37
100 4" 370 220 3,64

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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q
FLUM VALVES %R

Kv HR-20

—DN50 —DN80D ——DN100

09
0,8
0,7

0,6

< 0,5
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01 J
1 10 100
a (m/h) :
—
\<
CON PRESION EN LA CAMARA, SIN PRESION EN LA CAMARA, LA
LA VALVULA CIERRA VALVULA ABRE
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4R mopeLo AVAP25 y AVAB25
J CONEXION: ROSCA FLUM VALVES

VENTOSA AUTOMATICA DE PLASTICO 3/4"y 1”

Valvula purgadora de tuberia con cierre elastico por flotador.
e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

e Versiones en PN10 (base plastico) y PN16 (base latdn)

FLOTADOR
gooees POLIPROPILENO (PP)
| i “MEMBRANA
{ EPDM
................. . CUERPO
ROSGCA--eeeeeeeenennn e, a POLIAMIDA REFORZADA
1/8” BSP

.................

V4

CUERPO Y BASE ;
POLIAMIDAREFORZADA =+ 3 AR VALVE  VeNTOSA

S
DN25 - 17 FECT!
PN10 BSPT TRIPLE EFECTO

SVINAIVYA

*Disponible para agua

potable
QMAx K, K
DN T:::;: A T%gl;ila\ D'IFES;EX:L(:A L H Base Peso
- o3 10 BAR

' mm Pulgadas m?%h m3h m:h mm mm - Kg

20 314 45 (10 bar) 74 -55.9 8 142 *PFV  0.31

20 314 57 (16 bar) 74 -55.9 85 142 Laton  0.75

| 25 1 45 (10 bar) 74 -55.9 8 142 *PFV  0.31

L 25 1 57 (16 bar) 74 -55.9 85 142  Laton  0.75

(1) Opcién en Rosca NPT

*PFV --> Poliamida de fibra de vidrio

44
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FLUM VALVES %R
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S

VENTOSA TRIPLE EFECTO DE PLASTICO 3/4"y 1”

V4

CUERPO Y BASE
POLIAMIDA REFORZADA

SVINAIVYA

Valvula purgadora de tuberia con cierre elastico por flotador.
Baja pérdida de carga

Mantenimiento sencillo

Versiones en PN10 (base plastico) y PN16 (base latén)

mobeLo AV3FP25 y AV3FB25

CONEXION: ROSCA

FLUM VALVES

FLOTADOR
POLIPROPILENO (PP)

e - MEMBRANA
EPDM

= -CUERPO

POLIAMIDA REFORZADA

*Disponible para agua

potable
KV

CARGA DESCARGA L H Base Peso

TUBERIA  TUBERIA
' mm Pulgadas m?h m?/h mm mm - Kg
20 74 -55.9 865 142 *PFV  0.31
20 74 -55.9 85 142  Llaton  0.75
25 74 -55.9 85 142 *PFV  0.31
25 74 -55.9 85 142  Llaton  0.75

(1) Opcidn en Rosca NPT
*PFV --> Poliamida de fibra de vidrio

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE




FLUM VALVES b

AV3FPy AV3FB 3/4"y 1"
PURGA AUTOMATICA 0=k, |Fentrada = Pratida
=25 P
~10
’ 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Q (m3/h)
AV3FPyAV3FB 3/4“ y 1“ Q=K,+* Pentrada = Psatida
PURGA CINETICA P (7))
—25
08 <
0,7 J
0,6
o -
S04
0 >
0,2 J
01
: - ¢
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Q(m¥h) >
AV3FP y Ay3FB 3/,4 y 1 Q=K,* Pentrada - Psalida
ADMISION CINETICA Y p
—25
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
0
-0,05
01
= -0,15
§ 0,2
< -0,25
03
-0,35
am/h) o
» VOLVERAL iINDICE 47
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%R MobELO AV3FP50 Y AV3FB50
' CONEXION: ROSCA FLUM VALVES

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE PLASTICO 2”

Valvula purgadora de tuberia con cierre elastico por flotador.

e Baja pérdida de carga

e Mantenimiento sencillo

e 3 EFECTOS: Purga Automatica, Purga Cinética y Admision Cinética
e \ersiones en PN10 (base plastico) y PN16 (base latén)

K FLOTADOR
ROSCA.......ccoonnnenee POLIPROPILENO (PP)
11/2" BSP 7
MEMBRANA
EPDM
CUERPO
POLIAMIDA REFORZADA
CUERPO
POLIAMIDA REFORZADA
.................. BASE
LATON

V4

SVINAIVYA

11/2’ BSP
ROSCA BSPT CONICA -1S0 7-1 () \ ‘
*Disponible para agua
potable
&=
-7 Q K K
DN PURGA PURGA  ADMISION L H Peso
AUTOMATICA  CINETICA  CINETICA
mm  Pulgadas mé/h m?h m:h mm mm Kg
L - 50 2’ 45 (10 bar) 350 -224 15 208 0.98
50 2’ 57 (16 bar) 350 -224 15 208 1.82
(1) Opcién en Rosca NPT

48
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FLUM VALVES b

AV3FP y AV3FB 2" (DN50)
PURGA AUTOMATICA Q Pentrada = Psalida

AP (bar)
0
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‘R mopeLo AV3FF
' CONEXION: BRIDA FLUM VALVES

VENTOSA 3 EFECTOS FUNDICION

Valvula purgadora de tuberia con cierre por flotador guiado y doble cdmara.

e Ideal para redes de distribucidn, sistemas de riego, tuberias de alimentacién, cambios de
pendiente o puntos altos de la instalacién.

e Evitan roturas en la tuberia causadas por sobre presién y presidon negativa en el llenado y
vaciado de la instalacién.

e Disefio segun EN 1074/4
DISCO BRONCE w+eesveesens

RIS - JUNTAS EPDM
TORNILLOS Y TUERGCAS ----eeeeeeeevevnvananns -

INOXIDABLE 304
s - FLOTADOR PRINCIPAL
' POLIPROPILENO (PP)20
FLOTADOR SECUNDARIO
POLIPROPILENO (PP)®
e CUERPO
\ FUNDICION GGG40

GUIA FLOTADOR
PVC

] BRIDA - DIN SEGUN UNE 10920

SVINAIVYA

Qi K,
on  uelo seober L W peso
0.6 BAR -0.4 BAR
mm Pulgadas m?/h m3/h mm mm Kg
H 50 2 800 486 325 260 17
65 212" 1200 700 325 260 20
80 3 1400 900 325 260 21
100 4 4400 2200 370 320 31
125 5 5000 3200 370 320 32
150 6" 5000 3200 370 320 34
(1) Opcion BRIDAANS! bajo pedido 200 8’ 6000 4000 370 450 64

(2) FLOTADOR DE PE (DN200)
(3) Opcion en INOXIDABLE 304 0 316

50
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FLUM VALVES

AV3FF
PURGA CINETICA Q=K,* Pentrada ~ Usalida
- B
p
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» VOLVER AL iNDICE

CIERRE ADMISION

*La empresa se reserva
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‘R mobeLo AV4FF
' CONEXION: ROSCA Y BRIDA FLU M VALVES

VENTOSA 4 EFECTOS FUNDICION

Valvula purgadora de tuberia con cierre por flotador guiado.

e Ideal para redes de distribucidn, sistemas de riego, tuberias de alimentacién, cambios de
pendiente o puntos altos de la instalacién.

e Evitan roturas en la tuberia causadas por sobre presién y presidon negativa en el llenado y
vaciado de la instalacién.

e Evita golpes de ariete en el llenado de la instalacién gracias a su cierre lento.

e Disefio segun EN 1074/4

TAPA SUPERIOR «++seseseeeeee
ACERO INOXIDABLE 304@ "

e - JUNTAS EPDM
TORNILLOS Y TUERCAS ........................ . - s

INOXIDABLE 304
r— -~ FLOTADOR PRINCIPAL
: POLIETILENO (PE)
............ CUERPO
‘ . 00 FUNDICION GGG40
=
GUIA FLOTADOR

ACERO INOXIDABLE 304@

e BRIDA - DIN SEGUN UNE 10920

SVINAIVYA

Q, K
DN MO, DA L M Peso
0.6 BAR -0.4 BAR
mm Pulgadas m?/h m?/h mm mm Kg
| ROZS5CA 1"BSP 300 300 105 205 8
| Ro58°CA 2"BSP 1200 900 155 280 85
50 2 1200 90 155 280 11
65 21/ 1400 1000 155 280 112
H 80 3 2900 1800 200 330 165
100 g 5800 4000 230 380 25
125 5 5800 4100 230 380 285
150 & 11000 8000 310 490 50
200 g 35000 14000 420 580 90

(1) Opcion BRIDAANSI bajo pedido
(2) Opcion en INOXIDABLE 316

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso » VOLVERAL INDICE



SYVINAIVA

3
3 = w
3 3 <
5 A ©
T ! s
QU S >
S <
£ : 3
5 g Q
§ A £
& )
4 - <4 * -
* o b4
3 = <
I 8 Il .m
— s >
1 > = | 8 S
o .
g8 w bS]
8]
7 9]
_ Q
1))
5] Q
=4 19
] 2 | 2 K
Ll
£ o
| ‘ | 5
2 b
g . 3
o
_ g § o g
] < S °
2 O _ = S
< 3 W = 2
o = = | w3 S
= S — @
A g2 w = z o
= o E w O )
w Z h = S
S0 g o S = E -
> @ d > » [)
g _ <9 ¢ 5 T
s | %] S c
2 3 s | > @
=l a o L
54 < n 9
o g O]
o A n
e _ ! %
| N g
° ,
9 : 7 g
| ] | 5
m
~J
" *
7)) 1
m _
LLl g | 8
| 3
> ¥
- O
5 =
Au =
<
>3 g i R
U S N S S R S U 8 W
o o o o o o o o o wn
Je
— (1eq) dv o (4eq) dv mu_



N

<
>
r
<
c
-
>
»n

54

FLUM VALVES

COLECTOR DE SALIDA EN POLIETILENO CON 6 VALVULAS HR10 8” BRIDA PN10

NUESTRAS VALVULAS SIGUEN UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVERAL iNDICE




FLUM VALVES

V 4

VALVULAS

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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@‘R FLUM VALVES

ACCESORIOS
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MODELO PILOTO REDUC/SOST PLASTICO qR
FLU M VALVES CONEXION: ROSCA BSPT 1/8” .

PILOTO REDUCTOR / SOSTENEDOR 3 VIAS PLASTICO
Piloto de control uso general para valvula de regulacion.

e Se puede instalar con montaje para valvula reductora de presion o
sostenedora de presion.

e Control preciso de la presidon accionando el tornillo.

e 3 rangos de presion de trabajo (PN4, PN6 y PN10).

B G - PERILLA DE AJUSTE EXTRAIBLE
] POLIPROPILENO (PP)

TORNILLO DE AJUSTE -+ -
ACERO INOXIDABLEA2-70 "

Lnernneii . MUELLE
ACERO INOXIDABLE 302
CONTRATUERCA .
ACERO INOXIDABLE
,,,,,,,,,, CUERPO Y BASE
" POLIAMIDA REFORZADA

PILOTOS Y ACCESORIOS

MEMBRANA
NR CAUCHO NATURAL
EJE o 18
LATON NIQUELADO e
4 N . ROSCA HEMBRA BSPT 1/8” CONICA
JUNTAS TORICAS -vevveevervemmneesansnessss SO 7-1
NBR
FUNCIONAMIENTO KA ALOJAMIENTO DEL EJE
TEFLON
Color Rango de Seccion
PN del traga. o 4 H Peso
muelle J e paso
bar psi bar mm mm mm gr
4 58 PY 0.3-4.5
6 87 P 0.8-6 3.6 150 62 207
PRESION EN 1
CAMARA DEL PILOTO 10 145 1_10

(TOMANe 1)

‘{

—
ST
-
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(RMODELO PILOTO REDUCT/SOST LATON
' CONEXION: ROSCA BSPT 1/8” FLUM VALVES

PILOTO REDUCTOR / SOSTENEDOR 3 VIAS DE LATON
Piloto de control uso general para valvula de regulacion.

e Se puede instalar con montaje para valvula reductora de presion o
sostenedora de presion.
Control preciso de la presién accionando el tornillo.
Presién maxima 16 bar

TORNILLO DE AJUSTE oo
-U ACERO INOXIDABLEA2-70 ™.
5
CONTRATUERCA oo™ ' ................ ~ MUELLE
o ACERG INOXIDABLE ‘ - ACERO INOXIDABLE 302
~~~~~~~~~~~~~~ CUERPO Y BASE
O '''' LATON
> MEMBRANA -
NR CAUCHO NATURAL
0 [
LATON NIQUELADO
O T e ~ ROSCA HEMBRA BSP 1/8”
JUNTAS TORICAS --eoveverereresanneeseseses 1SO 7-1
M NBR
O FUNCIONAMIENTO 2 A ALOJAM'ENTO DEL EJE
TEFLON
|
PRESION EN 1 Color i6
CAMARA DEL PILOTO PN del Rtango-de Seccion H Peso
(TOMAN® 1) muelle rabajo  de paso
bar psi bar mm mm mm gr
| | i
\ / | 16 232 1516 36 150 60 841
>
T
58 . o . o » VOLVERAL INDICE

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



MODELO PILOTO ALTAS PRESTACIONES qR
FLUM VALVES @R e T SR, J

PILOTO REDUCTOR / SOSTENEDOR 3 VIAS PLASTICO
Piloto de control de precisién para valvula de regulacién.

e Se puede instalar con montaje para valvula reductora de presion o
sostenedora de presion.
Control preciso de la presién accionando el tornillo.

e Actla mas rapido y con mayor estabilidad.

e 3 rangos de presion de trabajo (PN4, PN6 y PN10).

. . PERILLA DE AJUSTE EXTRAIBLE
4 POLIPROPILENO (PP)

TORNILLO DE AJUSTE ----evce
ACERO INOXIDABLE A2-70

ol . MUELLE
5 ACERO INOXIDABLE 302
CONTRATUERCA ..~ (i
ACERO INOXIDABLE
. CUERPO Y BASE
POLIAMIDA REFORZADA
MEMBRANA .-
NR CAUCHO NATURAL ™™™
EJE ..ooccouue
LATON CROMADO =
] ' R . ROSCA HEMBRA BSPT 1/8” CONICA
JUNTAS TORICAS oevevvenvemeeseneees . 1SO 7-1

NBR

FUNCIONAMIENTO

........................ ALOJAMIENTO DEL EJE
TEFLON

PILOTOS Y ACCESORIOS

Color iz
PN del ~ Rangode 3e°°'°" L H Peso
muelle J e paso
bar psi bar mm mm mm gr
4 58 PY 0.3-4.5
6 87 P 0.8-6 5 150 62 207
PRESION EN 1
CAMARA DEL PILOTO 10 145 1_1 0

(TOMAN°® 1)

‘{

—
® Tl
.
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q
%R FLUM VALVES

HIDRAULICA ROMYSPAN DISPONE DE BANCOS DE PRUEBAS PARA LA
HOMOLOGACION Y SIMULACION DE NUEVOS PRODUCTOS

o
—
O
-]
O
»n
=<
>
O
O
m
n
O
A
O
»n

Nuestro departamento de [+D+I (Investigacion, desarrollo e innovacién), dirigido por
nuestros ingenieros, esta en continua evolucion, cuidando todos los detalles técnicos para
obtener los mejores resultados en todos y cada uno de nuestros productos.

» VOLVERAL iNDICE
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MODELO PILOTO 123HR qR
FLU M VALVES CONEXION: ROSCA BSPT 1/4” .

PILOTO REDUCTOR 2 VIAS DE LATON

Piloto de control para valvula de regulacion.

Se puede instalar con montaje para valvula reductora de presion.

Control preciso de la presidén accionando el tornillo.

Presién maxima 12 bar.

Dispone de toma para instalar mandmetro aguas abajo en el propio piloto.
Regula en estatica y dindmica

TORNILLO DE AJUSTE ..............
ACERO INOXIDABLEA270 .. O
....... I
s ~-MUELLE m
ACERO INOXIDABLE 302
CONTRATUERCA ...~ O
ACERO INOXIDABLE m
,,,,,,,,,, CUERPO Y BASE LLl
e LATON
MEMBRANA .......... B 4
NR + NYLON R o
CAUCHO NATURAL REFORZADO
EJE +eooveeseeeonennn, )
ACERO INOXIDABLE >_
T - % 7 (- ~ ROSCA HEMBRA BSP 1/4”
JUNTAS TORICAS -eveee 1S0 7-1
7y
FUNCIONAMIENTO I_
I
PRESION EN 2 MAYOR
QUEEN 1
EL PILOTO CIERRA
Color Rango de Seccién ‘
PN del trabajo  d H Peso
muelle J e paso
‘ bar psi bar mm mm mm gr
. 12 174 1.5-12 & 130 68 642
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qR MODELO PILOTO LIMITADOR LATON
' CONEXION: ROSCA BSPT 1/8” FLUM VALVES

PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE LATON
Piloto de control de control de caudal para valvula limitadora.
e Se puede instalar con montaje para valvula reductora de presion o
sostenedora de presion.
Control preciso de la presidén accionando el tornillo.
Presién maxima 16 bar

-U TORNILLO DE AJUSTE v
p— ACERO INOXIDABLE "™
..'.. ................ - MUELLE
o ACERO INOXIDABLE
_l CONTRATUERCA v
ACEROINOXIDABLE S e CUERPO Y BASE

] T N

MEMBRANA .................
> NR CAUCHO NATURAL
0 ] R

LATON CROMADO _
@) . - ae— ~ ROSCA HEMBRA BSP 1/8”

JUNTAS TORICAS --eoveverenereseenesesen SO 7-1
|'|'| NBR
O FUNCIONAMIENTO o e ALOJAM'ENTO DEL EJE

TEFLON
|
PRESION EN 1 Color i6
CAMARA DEL PILOTO PN del Rtango-de Seccion H Peso
(TOMAN® 1) muelle rabajo  de paso
| i bar psi bar mm mm mm gr
= \ / 16 232 15-16 36 150 60 84

T
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MODELO PILOTO INOXIDABLE
FLU M VALVES CONEXION: ROSCA BSPT 3/8” .

PILOTO REDUCTOR 2 VIAS DE INOXIDABLE

Piloto de control robusto para valvula de regulacién.

Control preciso de la presidén accionando el tornillo.

Presién maxima 25 bar

Gran secciodn de paso, funcionamiento rapido para grandes tamafios de
valvula.

TORNILLO DE AJUSTE =eeveeveeee,
ACERO INOXIDABLE A2-70

e - MUELLE
’ ACERO INOXIDABLE 302

TAPA PROTECTORA
POLIPROPILENO (PP)

CUERPO Y BASE
ACERO INOXIDABLE 304

MEMBRANA -oooooee
NR CAUCHO NATURAL ) o
B
ACERO INOXIDABLE 304 ' >_
-~ROSCA HEMBRA BSP 3/8”
JUNTAS TORICAS -wovvvvsssee 1SO 7-1
NBR T (/5]
I
v O Rangode Seccion |, poo
EL PILOTO CIERRA muelle trabajo  de paso

‘ bar psi bar mm mm mm gr

_—_— 16 232 ° 1.5-16 6 178 80 923

\ 25 3626 ° 1.5-25 6 178 80 923

» VOLVERAL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



qR MODELO PILOTO INOXIDABLE
' CONEXION: ROSCA BSPT 1/2” FLUM VALVES

PILOTO SOSTENEDOR 2 VIAS DE INOXIDABLE
Piloto de control robusto para valvula de regulacion.
Control preciso de la presién accionando el tornillo.
Presién maxima 25 bar

Gran seccidn de paso, capaz de aliviar grandes volumenes

TORNILLO DE AJUSTE ~+--eeeeeevee,
ACERO INOXIDABLEA2-70 "™

P - MUELLE
’ ACERO INOXIDABLE 302

TAPA PROTECTORA -
POLIPROPILENO (PP)

23N CUERPO Y BASE
ACERO INOXIDABLE 304

MEMBRANA _................_
NRCAUCHONATURAL e

- S— ~ROSCA HEMBRA BSP 1/2”

o
—
O
-]
O
»n
=<
>
O
O
m
n
O
A
O
»n

JUNTAS TORICAS ::oeoverereesesassnsusnannan IS0 7-1
NBR
FUNCIONAMIENTO
PRESION SUFICIENTE
EELNPlLLAo?'A(\)MAT;zA;E PN Cgé?r Rango_ de Seccion H Peso
muelle trabajo de paso

1 bar psi bar mm mm mm Kg

. N 16 232 . 1516 6 190 91 22

1 25 3626 Py 1.5-25 6 19 AN 22

64 » VOLVER AL INDICE
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MODELO RELE HIDRAULICO qR
FLU M VALVES CONEXION: ROSCA BSPT 1/4” .

RELE DE CONTROL HIDRAULICO

Mayor paso que solenoide y piloto.

Ideal para vélvulas que necesitan aperturas y cierres rapidos.
Disefio robusto.

Uso para apertura y cierre remoto de valvula, controlador hidraulico.
Acelerar apertura y cierre.

Compensar alturas.

MEMBRANA

NR CAUCHO NATURAL CUERPO Y BASE

LATON

EJE -ovvversssnsseessn -
ACERO INOXIDABLEA2-70 e

JUNTA DE CIERRE --svvversssssesssssesssssne
LATON Y CAUCHO w 5 o
NATURAL 3 - .,
O ... « MUELLE
ACERO INOXIDABLE 302

P - ROSCAS HEMBRA BSP 1/4”

PILOTOS Y ACCESORIOS

1SO 7-1
FUNCIONAMIENTO
2 0 a Presidn
1 a Drenaje
2 a Camara Valvula
. ‘ 1 3 Camara Relé
0
PRESION SUFICIENTE EN LA CAMARA Color ‘.
EL RELE, CONECTA LA CAMARA DE LA VALVULAA PRESION. PN del Rango de Seccién H Peso
LA VALVULA CIERRA muelle trabajo  de paso
| i bar psi bar mm mm mm gr
. \ / 16 232 15-16 7 78 68 580
T \

o
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%R MODELO VALVULA 3 ViAS
D CONEXION: ROSCA BSPT FLUM VALVES

ALVULA DE 3 VIAS DE LATON
e POSICION AUTO, OPEN Y CLOSE
PN16. )
e VARIEDAD DE TAMAROS Y CONEXIONES

AleNTO oeerepenese, R —— - CUERPO
- TEFLON < LATON
r
q e eee—— Ilgg??A BSPT
(d))
N - ROSCA BSP
< 1SO 7-1
0 FUNCIONAMIENTO
C: Cerrado (Close)
(@) O: Abierto (Open)
m A: Auto
()]
@) — P
(d)) —— ,
PN A B D Peso

. bar psi Pulgadas Rosca mm gr

16 232 1/8” 1/8” 35 126
16 232 1/8” 114" 35 135
16 232 1/8”  Hembral/4” 35 126
16 232 1/4” 1/4” 6 240 -
66 > VOLVER AL INDICE
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ACCESORIOS VARIOS qR
FLUM VALVES D

VALVULA DE AGUJA DE LATON NIQUELADO
 AJUSTE PRECISO DEL CAUDAL

« PNI16. , -

« CUERPO DE LATON CON BANO DE NIQUEL
EVITANDO LA CORROSION.

CUERPO
LATON CROMADO

LATON CROMADO

] JUNTAS
- EPDM

ROSCA 1/4” BSPT CONICA - -evvvrniinnes

|_ ISO 7-1

A
!

PN Seccién de paso maxima L H D Peso

bar psi mm mm mm mm gr

16 232 54 5 58 44 100

TE SELECTORA DE LATON

e SELECCIONA LA ENTRA CON MAYOR PRESION

° ol CUERPO
PN16. A ToN

LI

A L

PILOTOS Y ACCESORIOS

BOLA «rvvvvvvenei : (- ROSCA 1/8” BSPT CONICA
CAUCHO NATURAL (NR) 1SO 7-1

FUNCIONAMIENTO

[ ]
P \‘ E Fs iy ’( ~ Py
PN Seccion de paso (D) A L H Peso

bar psi mm mm mm mm gr SiP >P
A B

16 232 4 18 66 33 127
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qR MODELO FILTRO DE Tg
' CONEXION: ROSCA BSP} FLUM VALVES

FILTRO DE TOMA
e AUTOLIMPIABLE
e PROTEGE EL MONTAJE DE OBSTRUCCIONES NO DESEADAS.

e CUERPO
POLIAMIDA
ROSCA 1/87 esweseeneer . MALLA 300 pm
-U BSPT CONICA ACERO INOXIDABLE 304
— 1SO 7-1
Q= coovroreenereraenenenaennecs ARANDELA DE
I_ ‘ RETENCION
o INOXIDABLE 304
................................................ - ROSCA 1/ ” BSPT CON'CA
—| 1SO 7-1
CUERPOQ ::vveeeeeee
O LATON -
PN JUNTA TORICA
m EPDM
) < | 0 < 4 o < 0
[— L L L
. MATERIAL Seccion de paso (D) A B L Peso
i mm Medida mm .
Rosca g
Plastico 5 18" 1/4" 60 8
Laton 7 118" 1/4" 50 19
Laton 7 118" 1/4" 38 15
68 » VOLVER AL INDICE
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DRIOS PARA VALVULAS %R
FLUM VALVES J

BRIDA ORIENTABLE

e COMPATIBLE CON TUBERIAS Y PORTA BRIDAS DE PVC
COMPATIBLE CON VALVULAS HR20 DE ROMYSPAN
BRIDA SEGUN NORMATIVA DIN Y ANSI

FACIL INSTALACION

CUERPO ROBUSTO Y DURADERO

CUERPO
NYLON REFORZADO CON CD
FIBREADE VIDRIO .. O
PASADOR 0
D1 ACERO INOXIDABLE A4 <
V L
DN D1 D2 W PN N° de taladros Distancia Peso
entre O
taladros I_
mm mm mm mm Bar N° of holes mm Kg
50 165 78 19 10 4 125 0,304 O
—
65 185 92 20 10 4 145 0,400 —
80 200 110 22 10 8 160 0,460
100 220 133 24 10 8 180 0,550
125 254 167 28 10 8 210 0,815
150 285 190 29 10 8 240 1,048
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qR MODELO VALVULA FLOTADOR
' CONEXION: ROSCA BSP FLUM VALVES

VALVULA FLOTADOR DE

SIMPLE EFECTO
e PN10.

MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.
PASO TOTAL

SELLO DE SILICONA

BOYA EN POLIETILENO (DISPONIBLE

EN OTROS MATERIALES COMO ACERO
INOXIDABLE, LATON CROMADO, ETC). _—
e AGUA FRIA (HASTA 40°C)

-U
—
r PASO DIMENSIONES MASA SIN @ BOYA
R A L HA1 H2 BOYA ESFERICA
O t A mm | Pulgadas mm kg mm
_I i ;’n" 10 3/8” 32 316 | 132 | 260 0.107 90
O N > = 15 1/2” 35 422 | 180 | 370 0.175 110
m (/ . <() " 20 3/4” 42 513 | 207 | 420 0.3 160
Z S 25 1” 45 593 | 220 | 496 0.366 160
-< 32 11/4” 53 611 | 235 [ 496 0.464 160
<>j PASO CAUDtAL (I/s)
PRESION (bar)
0 Pulgadas 1 2 3 4 6 8 10
m 3/8” 0.314 | 0.464 | 0.529 | 0.6025| 0.738 | 0.785 | 0.856
m 1/2” 0.786 | 1.111 | 1.360 | 1.571 | 1.886 | 2.216 | 2.483
3/4” 1.344 | 1.901 | 2.325 | 2.688 | 3.279 | 3.887 | 4.247
O 1” 1.926 | 2.755 | 3.374 | 3.908 | 4.769 | 5.460 | 6.096
m 11/4” 2.022 | 2.893 | 3.543 | 4.103 | 5.007 | 5.732 | 6.403
O J A R PESO
m mm mm kg
90 M6 0.049
110 M6 0.092
130 M6 0.152
160 M8 0.264
200 M8 0.396
. - \ 230 M9 0.582
70 > VOLVER AL iNDICE
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MODELO VALVULA FLOTADOR ‘R
FLUM VALVES W2 Y5 b

VALVULA FLOTADOR DE DOBLE EFECTO

PN10.

MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.

PASO TOTAL.

SELLO DE EPDM.

BOYA ACERO INOXIDABLE (DISPONIBLE EN OTROS MATERIALES COMO ACERO INOXIDABLE,
LATON CROMADO, ETC).

AGUA FRIA (HASTA 40°C). J )

e SILENCIOSA Y GRADUABLE PARA EL LLENADO DE MAXIMO Y MINIMO.

‘L_Wl' DIMENSIONES MASA SIN ?’LB:NY:
PASO R A L H H1 H2 BOYA PASANTE

JAXh

mm | Pulgadas mm kg mm

10 3/8” 32 237 | 1020 | 200 | 925 1.020 160 x 70

15 1/2” 35 238 | 1020 | 200 | 925 1.040 160 x 70

20 3/4” 42 396 | 1020 | 220 | 930 2.190 200 x 80

25 1” 45 396 | 1020 | 220 | 930 2.363 200 x 80

CAUDAL (l/s)
PASO -
PRESION (bar)
Pulgadas 1 2 3 4 6 8 10

3/8” 0,361 | 0,540 | 0,673 | 0,783 | 0,968 | 1,122 | 1,256
1/2” 0,722 | 1,078 | 1,344 | 1,556 | 1,933 | 2,242 | 2,511
3/4” 1,313 | 1,961 | 2,444 | 2,845 | 3,514 | 4,074 | 4,564

1”7 1,915 | 2,862 | 3,566 | 4,152 | 5,128 | 5,945 | 6,659

PILOTOS Y ACCESORIOS

H1

H2
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HR

AC

PN16. ,

FACIL INSTALACION

CUERPO ROBUSTO Y DURADERO

MEDIDAS ACORDE A STANDARD VICTAULIC®

> A|B’<* T
| | ¥

T’

$ ACERO GALVANIZADO

—(S

OPLAMIENTO PARA CONEXION RANURADA

TORNILLOS «++eseeveeeeeess :

ACCESORIOS PARA VALVULAS

FLUM VALVES

e CUERPp ,
" FUNDICION DUCTIL
(GGG50)

DN oD A B Cc Peso
5 mm pulgadas mm mm mm mm gr
50 2’ 60.3 1588 874 5715 690
80 3 889 1588 874 8494 840
100 4 143 1583 874 110.08 1100
150 6" 168.3 1588 874 163.96 1700
DISCO DINAMICO
PN16. )
LIMITA PRESION Y CAUDAL.
DlAFRAGMA .......................
CAUCHO NATURAL (NR) s+ CUERPO
TEFLON .. DIAFRAGMA
CAUCHO NATURAL (NR)

............ CUERPO
LATON
':5 QHRKS Ezit;::
| DN MATERIAL A H Peso
mm pulgadas - mm mm gr
50 2’ Laton 70 16.5 64
DA )
80 3 Teflén 136 35 347
100 4 Teflon 157 385 587

(1) Opcién en Inoxidable A2-70

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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"
A

FLUM VALVES

PILOTOS Y ACCESORIOS

REALIZAMOS TODO TIPO DE MONTAJES, EN
MICROTUBO DE POLIETILENO Y EN COBRE

73
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HR METTERING

CONTADORES

ilal8A -
®
ilal8lA

(7p)
L
14
O
o
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qR mopeLo HRV-SJ
b CONEXION: ROSCA - EN LINEA HR METTERING

CONTADOR CHORRO UNICO / AGUA FRIA
Precisidon hasta R160
e UODO, no precisa de distancia minima aguas arriba ni aguas abajo del

contador
e Pintura epoxi para agua potable
e Facil lectura mediate rodillos secos y al vacio CARCASA GIRATORIA,
e Admite intalacidn horizontal y vertical para fa""'tagl'a:a"da: sy
e Para aua fria 500 ..~°a g oe pyisos
L
RELOJERIA
SECA:-..
PRE-EQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS .
1PULSO = 10 LITRO ESTANDAR " *****+ -+
ROSCASBSP .-~
_| JUNTAS INCLUIDOS**
> .. CUERPO
LATON, recubierto de pintura epoxi
U apta para agua potable
o /,/ “
| HRV-XX-5)
| Qy¥x:RIE0H, 30V 9
m | eas %R g e
| Class2 AR 7‘ & 7 /
m cﬁgm:zs 3 \c €y 4 y
Q% ROEHXK X060 X, aon}
6» SIXXXXXKXKB o /
N
DN L H B Conexién Peso
Con racores
mm  Pulgadas mm mm mm Pulgadas Kg
13 112" 115 84 79,5 G7/8 -3/4" 0,52
15 112 10/ 115 84 79,5 G314~ 0,50
20 3/4” 115/130 84 79,5 G112 0,60
76 ifi ificaci ; 0 avi » VOLVER AL INDICE
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q
HR METTERING b R

LHp (MPa)
0.1 ) 13mm/15mm 20mm 25mm

0.09 P
0.08 // / o
0.07 / P /

L
0.06 // Z )4
0.05 /’ o
0.04 4
/1 27
0.03 -
/ _.ul"'l
0.02 > =
0.01 ,..---""'":
0 | 2 3 4 5 i
) 3
Flow (m*/h) o
Caudal de arranque Caudales de transiciéon . m
Caudal Nominal
R160 R160 O
DN Q1 Q2
s o
Q3/R Q1*1,6 <
L/h L/h mm
13 15,625 H/ 31,25 V 25 H/ 50 V 25 2
15 15,625 H/ 31,25 V 25 H/ 50 V 2,5 O
20 25 H/ 50V 40H /80 V 4 o
Lectura minima: 0,05 Litros
Lectura maxima: 99.999,99995 m?®
NORMATIVAS ASOCIADAS

Los contadores HRV-SJ cuentan con homologacion MID C€ M , cumplen con las directivas europeas:
e 2014/32/EU

A demas de cumplir las normativas: |:|

¢ Internacional R49

e Europea UNE EN ISO 4064

e Europea UNE EN 14154

» VOLVER AL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



qR mopeLo HRV-SJ
b CONEXION: ROSCA - EN LINEA HR METTERING

CONTADOR CHORRO UNICO / AGUA
Precision hasta R160

e UODO, no precisa de distancia minima aguas arriba ni aguas abajo del CARCASA GIRATORIA,
contador para facilitar la salida del
e Pintura epoxi para agua potable cable de pulsos
e Facil lectura mediate rodillos secos y al vacio
e Admite intalacién horizontal y vertical
e Para agua caliente 90°
[ cew2 [
RELOJERIA
SECA
PRE-EQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS
1 PULSO = 10 LITRO ESTANDAR
ROSCAS BSP
] JUNTAS INCLUIDOS ..+
O / "
2 LULUUMUL
LATON, recubierto de pintura epoxi
’ HRV.XX-SJ apta para agua potable
| Qxx:R1EOH, 30V 9
m \ ncins %R o
C\assz T =z ¥ /
m cﬁgm:zs FEy \c " ’w 4 3//
%; RO K00 X, agn}
e, SDOCKXXXXXB o
\..\‘-51 N L“{? P
DN L H B Conexién Peso
Con racores
mm Pulgadas mm mm mm Pulgadas Kg
13 112" 15 84 79,5 G7/8 -3/4" 0,52
15 1/2 110 84 79,5 G314~ 0,50
20 34 130 84 79,5 G1/2” 0,60
78 ifi ificaci ; 0 avi » VOLVER AL INDICE

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso
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HR METTERING b R

LHp (MPa)
0.1 ) 13mm/15mm 20mm 25mm

0.09 P
0.08 // / o
0.07 / P /

7
0.06 // £ )
0.05 /’ o
0.04 4
/] 2
0.03 d
/ _.ul"'l
0.02 > =
0.01 ,.----"'"":
0 | 2 3 4 5 7
- 3
Flow (M*/h) o
Caudal de arranque Caudales de transicién Caudal Nominal m
R160 R160 O
DN Q1 Q2 Q
Q3
Q3/R Q1*1,6 <
L/h L/h mm I_
13 15,625 H/ 31,25V 25 H/ 50V 2,5 Z
15 15,625 H/ 31,25 V 25 H/ 50 V 2,5 O
20 25 H/ 50V 40H /80 V 4 o
Lectura minima: 0,05 Litros
Lectura maxima: 99.999,99995 m?
NORMATIVAS ASOCIADAS

Los contadores HRV-SJ cuentan con homologacion MID C€ M , cumplen con las directivas europeas:
e 2014/32/EU

A demas de cumplir las normativas: |:|

¢ Internacional R49

e Europea UNE EN ISO 4064

e Europea UNE EN 14154

» VOLVER AL INDICE *La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso



4R mopeLo HRV-MJ
' CONEXION: ROSCA - EN LINEA H R M ETTE RI N G

TAPA ORIENTABLE PARA SALIDA DE EMISOR -+
CONTADOR CHORRO MULTIPLE

Precisién R100.
e UODO, no precisa de distancia minima aguas arriba ni aguas abajo del
contador

e T30, puede trabajar con agua hasta 30°C
e Dispone de 1 totalizador y cuatro relojes para mayor precision
e Homologado para agua potable y agua de riego
e Presion de tliabj- 16 bares ( PN16 )|:|
C€ Mm22 m22
RELOJERIA -.oovvseveeer " :
SECA By
PRE-EQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS ---rosors™ s
1 PULSO = 100 LITRO ESTANDAR™® \
............................ i 4 = "ARO
sELLO .................... | X = >
O GIRATORIO ' LATON
Z ROSCAS BSP wesesssssssnanne N 7 v ...
_| RACORES INCLUIDOS R e - CUERPO
> W LATON, FUNDICION
HRV-15-I;¢1J S 5 ; —]
» N Tl 94 1L [
e X
[55
DN L H L1 D d Peso
Con racores
mm Pulgadas mm mm mm mm mm  mm Kg
15 112" 165 109 260 G3/4B G1/2B 94 1.6
(1) 4 opciones de instalar salida de pulsos: 2 34 190 109 291 G1B G3/4'B 94 1.8
{ pulsy cada itigo. 25 1 260 1175 381 GI-14B  GIB 100 26
1 pulso cada 10 Litros. :
1 pulso cada 100 Litros (standard). 32 1147 260 119 383 G1-1/2B G1-1/4B 100 2.8
1 pulso cada 1000 Litros.
- 40 11/2" 300 156 431 G2B  G1-1/2B 123 5.4
(2) Opcién Emisor con doble contacto reed 50 o 300 156 448  G2-1/2B G2'B 123 79

para detectar flujos inversos.

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso » VOLVERAL INDICE



q
HR METTERING b R

Kv HRV-MJ

—15 =20 ——25 32 ——40 —50
1
0,9
0,8
0,7
0,6
% 0,5
h 0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Q (m3/h)
Caudal de arranque Caudales de transicién Caudal Nominal m
oN O
Q1 Q2
- o
Q3/R Q1*1,6 <
mm md3/h I_
15 0,025 0,04 2,500 Z
20 0,040 0,064 4,000 O
25 0,063 0,100 6,300
32 0,100 0,160 10,000 o
40 0,160 0,250 16,000
50 0,250 0,400 25,000
Lectura minima: 0,05 Litros
Lectura maxima: 99.999,99995 m?
NORMATIVAS ASOCIADAS

Los contadores HRV-MJ cuentan con homologacién MID CElEy MENE , cumplen con las directivas europeas:
e 2014/32/EU

A demas de cumplir las normativas:

* Internacional R49

e Europea UNE EN ISO 4064

e Europea UNE EN 14154

A demas cumple con la legislacion espainola para agua de riego:

e ICT155

* RD244/2016
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4R mopeLo HRV-MJ
' CONEXION: ROSCA - EN LINEA H R M ETTE RI N G

TAPA ORIENTABLE PARA SALIDA DE EMISOR

CONTADOR CHORRO MULTIPLE COMPOSITE
Precisién R100.

e UODO, no precisa de distancia minima aguas arriba ni aguas abajo del
contador

e T30, puede trabajar con agua hasta 30°C
e Dispone de 1 totalizador y cuatro relojes para mayor precision
e Homologado para agua potable y agua de riego
e Presion de trgbaje;10 bares ( PN10 ) |:|
cem22 m22
RELOJERIA . . -
SECA™ T
PRE-EQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS
1 PULSO = 100 LITRO ESTANDAR®@
........................................... ; ."."““'""""""ARO
SELLO ................... ;
O GIRATORIO i COMPOSITE
Z ROSCAS BSP «roeeeeeeemereeseeeenans,
_| RACORES INCLUIDOS A T -~ CUERPO
> - COMPOSITE
HRV-15-I;¢1J S 5 ; —
[ X
[55
DN L H L1 D d Peso
Con racores
mm Pulgadas mm mm mm mm mm  mm Kg
15 112" 165 109 260 G3/4B G1/2B %4 0.60
(1) 4 opciones de instalar salida de pulsos: 2 34 190 109 291 G1B G3/4'B 94 0.80
{ulsg cadg KL 25 1 260 1175 381 GI-14B  GIB 100 1.00
pulso cada 10 Litros.
1 pulso cada 100 Litros (standard). 32 11/4” 260 119 383 G1-1/2B G1-1/4'B 100 1.00
1 pulso cada 1000 Litros.
40 1112 300 156 431 G2B  G1-1/2B 123 1.60
(2) Opcién Emisor con doble contacto reed 50 o 300 156 448  G2-1/2B G2'B 123 290

para detectar flujos inversos.

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso » VOLVERAL INDICE
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HR METTERING b R

Kv HRV-MJ

—15 =20 ——25 32 ——40 —50
1
0,9
0,8
0,7
0,6
% 0,5
h 0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Q (m3/h)
Caudal de arranque Caudales de transicién Caudal Nominal m
oN O
Q1 Q2
- o
Q3/R Q1*1,6 <
mm md3/h I_
15 0,025 0,04 2,500 Z
20 0,040 0,064 4,000 O
25 0,063 0,100 6,300
32 0,100 0,160 10,000 o
40 0,160 0,250 16,000
50 0,250 0,400 25,000
Lectura minima: 0,05 Litros
Lectura maxima: 99.999,99995 m?
NORMATIVAS ASOCIADAS

Los contadores HRV-MJ cuentan con homologacién MID CElEy MENE , cumplen con las directivas europeas:
e 2014/32/EU

A demas de cumplir las normativas:

* Internacional R49

e Europea UNE EN ISO 4064

e Europea UNE EN 14154

A demas cumple con la legislacion espainola para agua de riego:

e ICT155

* RD244/2016
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¢ 4R mopeLo HRV-W

CONEXION: BRIDA - EN LINEA HR METTERI NG

CONTADOR TIPO WOLTMAN

peeneseeseass . RELOJERiA

SECA, ORIENTABLE 360°
DOBLE HOMOLOGACION MID C € [M22]

MENE
-m22
PRE-EQUIPADO PARA --........

CLASE METROLOGICA 2 EMISOR DE PULSOS
R80

uoDO oy s
T30 N - e TORNILLOS
AP25 7 ACERO INOX A2-70

PN 16 bar. |

ORIENTACION H Y V

T30

MECANISMO EXTRAIBLE PARA
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION
SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL
CONTADOR DE LA TUBERIA

) MECANlSMO ...................
PLASTICOTECNICO "l
E INOXIDABLE
P ssennees . CUERPO
FUNDICION DUCTIL
BRIDA --wrooeeseesssssssee
SEGUN UNE 10920 e

J|\ /" E

e 8, S - , -
el I DN L H D D1 Peso Emisor
o mm Pulgadas mm mm mm mm Kg 1p/ (m3)
el 5*‘“"’\ 50 2’ 200 257 165 125 12
h’50 XX)O(** 65 2112 200 267 185 145 13
80 & 225 277 200 160 15
100 4 250 287 220 180 16.5 0.1y1
125 5 250 297 250 210 22
150 6" 300 375 285 240 41
200 8’ 350 400 340 295 53.5
250 10” 450 484 400 355 99
300 12" 450 506 455 410 105 1

(1) Opcidn en brida ANSI bajo pedido

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso » VOLVERAL INDICE




HR METTERING

kv HRV-W
0,8
§ 0,6
0,4
0,2
0
Q (m/h)
Caudal de arranque Caudal de transicion Caudal Nominal
DN
Q1 Q2
Q3
Q3/R Q1*1,6
mm m3/h
50 0.5 0.8 40
65 0.79 1.26 63
80 0.79 1.26 63
100 1.25 2 100
125 2 3.2 160
150 3.125 5 250
200 5 8 400
250 7.875 12.6 630
300 12.5 20 1000
Lectura minima: 0,5 Litro

Lectura maxima:

NORMATIVAS ASOCIADAS

Los contadores HRV cuentan con homologacion MID C€|Ey MENE , cumplen con las directivas europeas:

2014/32/EU

Cumple con las normativas:

Internacional R49

Europea UNE EN ISO 4064
Europea UNE EN 14154
A demas cumple con la legislaciéon espaiola para agua de riego:

ICT155
RD244/2016

» VOLVER AL iNDICE
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mopeLo HRV-WI

CONEXION: BRIDA - EN LINEA

HR METTERING

CONTADOR TIPO TANGENCIAL
Ideal para aguas con particulas en
suspension

HOMOLOGACION MID
R40

U10D5

T30

AP10

PN16 ,
ORIENTACION H

T30

MECANISMO DESMONTABLE PARA

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION

SEGUN UNE 10920

MECANISMO -
PLASTICO TECNICO
E INOXIDABLE

)

HRV-S0-W1 & L
00 40; 342 iy

- RAFTE AE - o
LT 0Ds; Tas I

CLASS 2

RIS
R: ~

-
=%

TTIL i T

erdesetlan]

%

4
e

La.,
TR T

(1) Opcién en brida ANSI bajo pedido

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

PRE-EQUIPADO PARA
EMISOR DE PULSOS

............... - RELOJERIA

. TORNILLOS
ACERO INOX A2-70

CUERPO
FUNDICION DUCTIL

I l

B |
a=
aag] [
L

DN L H D D1 Peso Emisor
mm Pulgadas mm mm mm mm Kg 1p/ (m3)
50 2’ 200 253 165 125 15
65 2112 200 268 185 145 15
80 & 225 284 200 160 17.5
100 4 250 295 220 180 20 0.1y 1
125 & 250 310 250 210 22
150 6" 300 339 285 240 33
200 8" 350 382 340 295 45
250 10” 450 433 395 350 94
300 12 450 483 445 400 114 1

» VOLVERAL iNDICE




HR METTERING

Kv HRV-WI
—50 5 80 100 =125 =150 e———?00 =—250 =— 300
1,2
1
0,8
g 0,6
5
0,4
0,2
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Q(m3/h) w
Caudal de arranque Caudal de transicion Caudal Nominal
oN Q1 Q2 O
a3 &
Q3/R Q1*1,6
mm m?3/h <
50 1 1.6 40 |—
65 1 1.6 40 Z
80 1.575 2.52 63
100 25 4 100 O
125 4 6.4 160 o
150 6.25 10 250
200 10 16 400
250 15.75 25.5 630
300 25 40 1000
Lectura minima: 1 Litro
Lectura maxima: 999.999,999 m?
NORMATIVAS ASOCIADAS

Los contadores HRV cuentan con homologacion MID, cumplen con las directivas europeas:

* 2004/22/CE

- RD889/2006

A demas de cumplir las normativas:
* Internacional R49

e Europea UNE EN ISO 4064

e Europea UNE EN 14154

*La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

» VOLVER AL iNDICE



iz :
&5 <%

i
& g .2 > ”; ATNGR
. A ; b

r a2 TN UL &-&ﬁ \

VALVULAS
HIDRAULICAS

VENTOSAS

CONTADORES DE AGUA POTABLE
it

CONTADORES DE AGUA DE RIEGO

C/Bogota S/N, Naves 1,2 y 3- Pol. Ind. “La Serreta” 30500 Molina de Segura - Murcia Espafia
Telf 968 80 94 87

email info@romyspan.com - almacen@romyspan.com

WWW.romyspan.com







